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	RoadTapeReparação de pavimentos asfálticos

		
		
		

			
			
				
					
O RoadTape é um betão betuminoso de reparação imediata e permanente para todo o tipo de buracos, valas, fendas, depressões e áreas em mau estado, em pavimentos de macadame, asfalto e betão.

				

									
						Campo de Utilização

						Recuperação de pavimentos asfalto e betão					

									
						Características Fisicas

							Características Físicas	Ver ficha técnica


						
						(a) Em condições normais de temperatura e humidade relativa.

						
					

				
				
						
									
						Características de Aplicação

						
															Processo de aplicação

								Para garantir os melhores resultados na aplicação do produto deve:
1º – Proceder à limpeza do buraco de modo a retirar areias, óleo, pó ou outro tipo de detritos soltos.
2º – Encher o buraco com RoadTape, de modo a ultrapassar o nível do pavimento, formando uma lomba convexa.
3º – Bater com um compactador manual. Em áreas de grande dimensão usar um cilindro.
4º – Fomentar a circulação rodoviária, fator que contribui para uma melhor compactação e endurecimento.
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			Documentos
			Para mais detalhes deste produto, descarregue				Ficha Tecnica (pdf, 168,51 Kb)


		

						
				Se tiver dúvidas ou desejar mais esclarecimentos, entre em contacto connosco.				
									
						Estabilidade em Armazém

						O RoadTape pode conservar-se durante cerca de 1 ano no seu recipiente de origem.					
				
									
						Forma de Fornecimento

						Balde 25 Kg					
				
									
						Higiene e Segurança

						Em geral, evitar o contato com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Caso haja contacto com os olhos, lavar abundantemente com água limpa. Pode provocar queimaduras graves.

Utilizar o produto somente em locais bem ventilados. Para mais informação, consultar a respetiva ficha de dados de

segurança.					
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