

	 Produtos | Grupo NOV Indústria

	
	
	
		Saltar para conteúdo
		 | 
		Menu Principal (tecla de atalho: 3)
	

	

	
	
		
		
						
						
			
			
				
					
						[image: pesquisa]
	
								PT
								

							
	
								Notícias
							
	
								Quem Somos
							
	
								Inovação
							
	
								Contactos
							
	
							Projetos de Inovação						


					
					
					
						
						
							Pesquisa
							pesquisar
							
							
							
														
						

						

					

					
					
											
						
																Submeter Ideia / projeto
	Os meus Projetos
	Projetos em Análise
	Projetos Aprovados
	Área Pessoal


														

										
				

				
			

		
						
			
				
						
					
						
															[image: Logótipo: Grupo NOV Indústria]
													
					

				

					
					
				
					
					
					MENU
						
								[image: Equimetra]Equimetra.
							
	
								[image: Lena Agregados]Lena Agregados.
							
	
								[image: Lenobetão]Lenobetão.
							
	
								[image: Ecopaint]Ecopaint.
							
	
								[image: Profitinta]Profitinta.
							
	
								[image: RoadPaint]RoadPaint.
							
	
								[image: Viamarca]Viamarca.
							


					
					

					

				
					
				

				
			

			
			
		
			
			
									
					
						
							
											[image: ]
										
										
											
							
								
																													A Profitinta disponibiliza uma gama vasta de tintas aquosas, contacte-nos se tiver dúvidas sobre qual o produto mais adequado às suas necessidades																	
																	
							

						

										
										
				
						

					
					
					

				 
			

		

		
	
	
	
	

	
		
		
		

		
		
						
			
							
				
						
		
	
		[image: Profitinta]
	

		
		Apresentação Profitinta
	
	
			Recursos Humanos Profitinta
						
		
	
			Produtos Profitinta
						
										Tintas plásticas
						
								Sotinta
	Oportuni
	Profinter
	Profimed
	Profimed ST
	Super P
	Super ST
	Supersoft
	Supersilk
	Ecophobe
	Hiperplástica
	HIPERPLÁSTICA HF (novo)
	ECONATURE  (novo)


						

												Membranas
						
								Profiflex
	Ecoflex
	TextiFlex
	Dimperflex


						

												Impermeabilizantes
						
								Profilastic
	Dimulestanque
	DIMULESTANQUE FIBRAS  (novo)


						

												Tintas Texturadas
						
								Durtex
	ProTextur
	Supertex


						

												Isolantes
						
								Profisol
	Papafungos I
	IsoCrylCor
	Dimulsol


						

												Primários
						
								Primadur
	Ecolite HP (Novo)
	Capacril
	Probetão
	Dimulprimer
	Corrinib


						

												Esmalte aquoso
						
								Profáqua
	Profilac


						

												Vernizes e velaturas
						
								SuperVel
	XiláCryl
	Durtaco
	Dimulpor
	VerniWood
	Betoncryl
	AquaCryl
	AquaPool Verniz
	HiperVelatura


						

												Tintas de silicato
						
								Silicapa
	Siliprimer


						

												Tintas para Telhas
						
								Decortelha
	Dimultelha
	Limpa Telha


						

												Tinta para piscinas
						
								Aquapool


						

												Diversos
						
								Aditivo PapaFungos
	Betume
	Carapas
	PapaFungos S
	Protejarte
	PROTEJARTE HO


						

												Tintas para pavimentos
						
								AquaRoadPaint
	Aquatrafic
	TRATAMENTO PAVÊ


						

												Reparação de pavimentos asfálticos
						
								RoadTape


						

									
			
				Produtos
				
					--- Profitinta ---
Sotinta
Oportuni
Profinter
Profimed
Profimed ST
Super P
Super ST
Supersoft
Supersilk
Ecophobe
Hiperplástica
HIPERPLÁSTICA HF (novo)
ECONATURE  (novo)
Profiflex
Ecoflex
TextiFlex
Dimperflex
Profilastic
Dimulestanque
DIMULESTANQUE FIBRAS  (novo)
Durtex
ProTextur
Supertex
Profisol
Papafungos I
IsoCrylCor
Dimulsol
Primadur
Ecolite HP (Novo)
Capacril
Probetão
Dimulprimer
Corrinib
Profáqua
Profilac
SuperVel
XiláCryl
Durtaco
Dimulpor
VerniWood
Betoncryl
AquaCryl
AquaPool Verniz
HiperVelatura
Silicapa
Siliprimer
Decortelha
Dimultelha
Limpa Telha
Aquapool
Aditivo PapaFungos
Betume
Carapas
PapaFungos S
Protejarte
PROTEJARTE HO
AquaRoadPaint
Aquatrafic
TRATAMENTO PAVÊ
RoadTape


				

			

			
			
		
	
			Tintas aquosas para construção civil Profitinta
						
		
	
			Perguntas Frequentes Profitinta
						
		
	
			Glossário Profitinta
						
		
	
			Ecocalc Profitinta
						
		
	
			Contactos Profitinta
						
		

	
	É necessário ter activo o suporte para javascript.

	


	Aditivo PapaFungos Diversos

		
		
		

			
			
				
					Líquido fungicida e algicida, concentrado, com alto poder desinfectante e baixa toxicidade.				


									
						Campo de Utilização

						Aditivo fungicida e algicida para adicionar a qualquer tipo de tintas e outros revestimentos de base aquosa, tornando-os resistentes à proliferação deste tipo de microrganismos.					

									
						Características Fisicas

							Cor	branca
	Aspecto	dispersão aquosa
	Densidade (20 ºC)	1,05 a 1,07
	Ponto de inflamação	Nulo


						
						(a) Em condições normais de temperatura e humidade relativa.

						
					

				
				
						
									
						Características de Aplicação

						
															Processos de aplicação

								Sendo um aditivo, não se utiliza isoladamente. O PapaFungos incorpora-se facilmente nos produtos a serem preservados.

															Consumo

								Recomenda-se que para um balde de 20 litros se adicione 160 gramas de aditivo. O que significa que num balde de 5 litros deverse-
á juntar 40 gramas de PapaFungos.

															Diluente de limpeza

								A limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água quente e sabão.

															Condições ambientais durante a aplicação e secagem

								Temperatura: superior a 5ºC Humidade relativa: inferior a 90%
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			Documentos
			Para mais detalhes deste produto, descarregue				Ficha Técnica (pdf, 190,04 Kb)


		

						
				Se tiver dúvidas ou desejar mais esclarecimentos, entre em contacto connosco.				
									
						Estabilidade em Armazém

						1 ano em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade.					
				
									
						Forma de Fornecimento

						O PapaFungos é fornecido em embalagens de 1 litro.					
				
									
						Higiene e Segurança

						Para manusear com segurança, dever-se-ão utilizar luvas impermeáveis de PVC e recomenda-se o uso de óculos de protecção. Caso haja contacto com pele ou com os olhos, lavar imediatamente com muita água limpa antes de consultar um médico.

Após inalação e em caso de dores, providenciar tratamento médico. Após ingestão, recorrer imediatamente a um médico.					
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